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GARAGE N°20
JARDIN N°20

JARDIN N°26

JARDIN N°30 ANNEXE N°8

Ancien mur d'enceinte
à ragréer

Muret en blocs béton à démolir

Cloture en béton à reposer en

rereprenant les panneaux béton
existant

Talus existant à maintenir Remblais enterre enraccord avecterrain naturel

Remblais en
terre en

raccord avec
terrain naturel

Gabillon (implantation donnée à

titre indicatif) sur lit de sable
stabilisé

FONDATIONS / PIED DE MUR

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0
éch: 1/200

Position des détails de principe - Fondations/Pied de mur

24/04/2020
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N E

O
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LEARNING CENTER
Local: 0.40
Niv.: 0.00

PATIO
Niv.: -0.05

PHOTOCOPIE
Local: 0.13
Niv.: 0.00

LOUNGE
Local: 0.12
Niv.: 0.00

COFFEE CORNER
Local: 0.18
Niv.: 0.00

HALL D'ENTREE
Local: 0.10
Niv.: 0.00

SAS D'ENTREE
Local: 0.11

SAS
Sortie de secours

Local: 0.15
Niv.: 0.00

ACCUEIL
Local: 0.16
Niv.: 0.00

WC D
Local: 0.23

WC H
Local: 0.22

WC PMR
Local: 0.24

Couloir
Local: 0.21

VESTIAIRE
Local: 0.17

SALLE DE REUNIONS / CONFERENCES
Local: 0.30
Niv.: 0.00

DEGAGEMENT
Local: 0.31

DIV.4
Local: 0.35

DIV.3
Local: 0.34

DIV.2
Local: 0.33

DIV.1
Local: 0.32

STOCKAGE
Local: 0.36

ESPACE D'EXPOSITION
Local: 0.60
Niv.: 0.00

SALLE D'EXPOSITION
Local: 0.61
Niv.: 0.00

WC PMR
Local: 0.64
Niv.: 0.00

WC H/D
Local: 0.63
Niv.: 0.00

LOCAL ENTRETIEN
Local: 0.62
Niv.: 0.00

LOCAL TECHNIQUE
Local: 0.70
Niv.: 0.00

SANITAIRES
Local: 0.20

WC H

WC F

PASSAGE COUVERT

HAUTEUR LIBRE MIN. = 3.5 m

30 m

30 m

LOCAL SERVEUR
Local: 0.14
Niv.: 0.00

E.
T.

 0
2

E.T. 03

Annexe 12
12

Ancien mur d'enceinte
à ragréer

Pose des gabillons donné à titre indicatif, 

l'implantation extacte sera déterminée sur chantier

JARDIN N°20

JARDIN N°26
JARDIN N°30

Jardin n°8

Finition périphérique en graviers

Finition périphérique en graviers

30
 m

E.T. 01 - DETAIL D14

Talus existant maintenu

ESCALIER DE SECOURS/SERVICE
Local: 0.80
Niv.: 0.00

E.T. 04

REZ-DE-CHAUSSEE

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0
éch: 1/200

Position des détails de principe - Rez

24/04/2020



Voile en béton
armé ép.20 cm

Bande périphérique de dilatation 
relevée sous châssis + joint 
souple sous châssis avec dalle 
de sol

Dalle de sol
en béton lissé ép.10 cm
sur membrane PE

Isolation de sol PUR
projeté ép.14cm

Rehausse châssis bois-alu en 
mousse dure PUR HD

Seuil tôle alu. larmée anodisée
fixée sur panneau imputrescible

fixé sur équerres métalliques
elles-mêmes fixées sur chevrons

bois 40 x 40 mm

Soubassement
en briquettes collées

Membrane de
protection drainante

Isolant XPS ép.20cm

Géotextile non tissé

Sous-fondation empierrement
non stabilisé 0-56 ép. 20cm

Béton maigre 15 MPA ép. 20cm

Pavé béton ép. 8cm

Lit de sable ép. 3cm

EPDM

Membrane d'étanchéité
à l'air collée sur dalle de 
fondation

+0.00

Trottoir

± 
82

/1
25

   
Iso

la
tio

n 
m

in
.7

5c
m

M
in

. 9
0c

m

-0.24

-0.39

-1.42

Géotextile

Dalle de fondation
BA ép.15cm

Membrane PE

Couche d'égalisation en 
stabilisé ou béton de propreté 
ép.5cm

Remblais sable stabilisé

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.1
éch: 1/10

détail pied façade à rue

24/04/2020

Extérieur

Learning
center

Profil terrain existant



DATA 220V
RJ45

Support ponctuel châssis + tôle 
pliée d'arrêt de chape

Panneau isolant PUR revêtu
d'une tôle alu. prélaquée

ton idem châssis

Mur rideau en
châssis alu/bois

+ raidisseur en bois

Briquettes collées
sur panneau isolant

XPS ép. 20 cm

Membrane d'étanchéité
à l'air collée sur tôle pliée

Bande périphérique de dilatation 
relevée sous châssis + joint 
souple sous châssis avec dalle 
de sol

EPDM

Remplissage PUR

Géotextile non tissé

Joint souple étanche
au-dessus bande

périphérique de dilatation

Sous-fondation empierrement
non stabilisé 0-56

Empierrement stabilisé II A

Revêtement béton coulé double
armature 150/150/8/8 dénudé

Joint souple

Membrane de protection
drainante

M
in

. 8
5c

m

+/
- 2

0/
70

M
in

. 8
0c

m

Plot de fondation au droit
de chaque colonne BA

Voile de fondation béton

+0.00

-0.24

-0.39

-1.22

-1.62

Fut au droit de chaque
colonne BA

5

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.2
éch: 1/10

détail pied mur rideau incliné / voirie à créer

24/04/2020

Learning
centerExtérieur

Profil terrain existant



Niv fini 0.00
Châssis alu/bois

M
in

.3
0c

m

Isolant XPS ép. 20 cm

Bande périphérique de dilatation
relevée sous châssis + joint

souple sous châssis avec dalle
de sol

Empierrement

Membrane de
protection drainante

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis

collée sur dalle de fondation

Rehausse châssis en mousse
dure PUR HD + complément

PIR

EPDM

Remplissage PU

Seuil tôle alu. larmée anodisée 
fixée sur panneau imputrescible 
fixé sur consoles métalliques
en acier galavanisé à chaud
fixées contre béton avec
coupure thermique

Graviers stabilisés
par alvéoles+0.00

-0.24

-0.39

-1.22

-1.62

Plot de fondation au droit de 
chaque colonne BAFut au droit de chaque

colonne BA

Voile de fondation
en béton

5

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.3
éch: 1/10

détail pied de mur vers patio (châssis)

24/04/2020

Learning
center Patio

Profil terrain existant



M
in

. 5

Porte passive alu/bois
+ seuil alu. intégré

M
in

.3
0c

m

Isolant XPS ép. 20 cm

Bande périphérique de dilatation 
relevée sous châssis + joint 
souple sous châssis avec dalle 
de sol

Empierrement

Membrane PE

Membrane de
protection drainante

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis
collée sur dalle de sol

Rehausse châssis en mousse 
dure PUR HD + complément 
PIR

EPDM

Seuil tôle alu. larmée anodisée fixée
sur panneau imputrescible fixé

sur consoles métalliques en
acier galva fixées dans

béton avec coupure thermique

Graviers stabilisés par alvéoles

+0.00

-0.24

-0.39

-1.22

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.4
éch: 1/10

détail pied de mur vers patio (porte)

24/04/2020

Patio Learning
center
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5

Briquettes collées
sur panneau isolant

XPS ép. 20 cm

Géotextile non tissé

Joint souple étanche
au-dessus bande

périphérique de dilatation

Sous-fondation empierrement 
non stabilisé 0-56

Empierrement stabilisé II A

Joint souple

Membrane de protection
drainante

Enduit sur panneau d'isolation
EPS graphité ép. 24 cm

Bouchons traversés
par la canalisation eau

Ragrégage trémie en béton à réaliser

Raccordement SWDE diam. 63 mm

Plan de travail stratifié pour local 
photocopieuse sur armoire pour 
dissimuler les compeurs eau

Gaines pour impétrants :
- diam. 200 PVC lisse pour conduite eau
- diam. 100 annelée pour cable électrique

Fourreaux de passage diam. 80

2

Compteur domestique
diam. 15 mm
Compteur incendie
diam. 40 mm

Revêtement béton coulé 
double armature 150/150/8/8 
dénudé

Espace libre 1m3 pour tirage
canalisations SWDE + compteur élect.

à remblayer après pose des
canalisations par impétrants

+0.00

-0.24

-0.39

-1.02

-1.22
R= 34cm

Joint d'étanchéité autour canalisations

67
2

10
0

3
16

Seuil tôle alu. larmé sur
panneau imputrescible fixé sur

consoles acier galvanisé

Néoprène ép. 10 mm

Cable d'alimentation électrique

Armoire pour coffret 25S60

Coffret 25S60 + TGBT fixé sur panneau 
bois multiplex ép. 18mm

Voile BA

Goulotte

Goulotte

Faux-plafond dalles acoustique suspendu

+2.40

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.5
éch: 1/20

détail pied de mur au droit traversée par impétrants (local photocopie)

24/04/2020

Local
photocopie

Extérieur



Isolant XPS ép.15 cm

Terres de remblai

Membrane de
protection drainante

Caniveau à fente acier inox

Membrane d'étanchéité à l'eau 
aboutissant dans caniveau

Rejet d'eau en tôle alu.
prélaquée pliée

Mur rideau en
châssis alu/bois
+ raidisseur en bois

Bande périphérique
de dilatation

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis

collée sur dalle béton

Rehausse châssis en mousse
dure PUR HD + complément

PIR

EPDM

M
in

.3
0c

m

Dalle de sol béton renforcée par 
treillis sup. au-dessus caniveau

+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-1.22

20
cm

Console en béton larg. 10 cm 
de support de l'auvent avec 
réservation pour isolation

15

16 39

55

CLT Mélèze auvent

Alignement exterieur
Paroi mur béton

Plinthe acier inox collée sur 
socle bétonPlinthe acier inox collée contre

socle

Socle en béton cellulaire de
support parois bois SAS

Paroi CLT sas

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.6
éch: 1/10

détail pied mur rideau vertical / voirie à créer

24/04/2020

ExtérieurHall d'entrée



Isolant XPS ép.15 cm

Terres de remblai

Membrane de
protection drainante

Caniveau à fente acier inox

Membrane d'étanchéité à 
l'eau

Rejet d'eau en tôle alu.
prélaquée pliée

Mur rideau en
châssis alu/bois
+ raidisseur en bois

Bande périphérique
de dilatation

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis

collée sur dalle béton

Rehausse châssis en mousse
dure PUR HD + complément

PIR

EPDM

M
in

.3
0c

m
Dalle de sol béton renforcée par 
treillis sup.

+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-1.22

20
cm

Alignement exterieur
Paroi mur béton

Soubassement en
briquettes collées

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.6
bis

éch: 1/10

détail pied mur rideau vertical/passage couvert

24/04/2020

Passage couvertCoffee corner



Isolant XPS ép.15cm

Terres de remblai

Membrane de
protection drainante

Membrane d'étanchéité à l'eau

Dalle de sol ép. 10 cm lissée sur
membrane PE

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis

collée sur dalle de sol

Rehausse châssis en mousse
dure PUR HD + complément

PIR

EPDM
M

in
.3

0c
m

Chanfrein de raccordement 
dalle/seuil

Pente 3mm/m
+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-1.22

Paillasson amovible

Equerre de
support châssis

Parois CLT sas

Porte bois/alu "passive" avec
seuil dormant alu intégré

Plinthe acier inox contre socle

15

16 18

20
cm

Parois CLT auvent

Socle en béton cellulaire de
support parois bois sas

Alignement mur rideau

Console en béton larg. 10 cm de 
support de l'auvent avec 
réservation pour isolation

35

-0.016

+0.14
1

A

Tirant

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.7
éch: 1/10

détail seuil porte d'entrée principale / sas

24/04/2020

ExtérieurSas d'entrée



Châssis alu/bois

Géotextile non tissé

Bande périphérique de dilatation 
relevée sous châssis + joint 
souple sous châssis avec dalle 
de sol

Terres de remblai

Membrane de
protection drainante

Membrane d'étanchéité à l'eau

Seuil alu. anodisé intégré au
châssis

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis
collée sur dalle de sol

Rehausse châssis en mousse 
dure PUR HD

EPDM

M
in

.3
0c

mFinition périphérique en graviers

+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-1.22

Isolant XPS ép. 15cm

Châssis bois/alu

15

Plinthe acier inox collée contre
socle béton

+/
-1

9c
m

Socle en béton cellulaire de 
support parois bois sas

Plinthe acier inox contre socle

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.8
éch: 1/10

détail pied de châssis à droite sas sortie de secours

24/04/2020

Extérieur Hall d'entrée

Profil terrain existant



Niv fini rez +0.00

Isolant XPS ép.15cm

Bande périphérique
de dilatation

Terres de remblai

Membrane de
protection drainante

Porte bois "passive"
avec seuil alu. intégré

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis

Rehausse châssis en mousse 
dure PUR HD + complément 
PIR

EPDM

M
in

.3
0c

m

Chape ciment
armée ép. 8cm

Equerre de
support acier

Radier ép. 15cm

Paillasson amovible

+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-1.22

-0.016

-0.28

15

+/
-1

7

Plinthe acier inox collée sur
socle béton

Socle en béton cellulaire de 
support parois bois sas

Niv fini rez +0.00

ME-0.16-1

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.9
éch: 1/10

détail seuil intérieur entre hall et sas sortie de secours

24/04/2020

Sas sortie de secours Hall d'entrée

Voir détail D-0.10 Voir détail D-0.9

Coupe de repérage
Voir détail D-1.8.1 Voir détail D-1.9D-1.10



Niv fini rez +0.00
Pente 1,5%

Chape ciment
armée ép. 8 cm

Radier ép. 15cm

Paillasson amovible

Rehausse châssis en mousse 
dure PUR HD

Bè
ch

e 
p

ér
ip

hé
riq

ue
 h

or
s-

g
el

m
in

.8
0c

m

Parachèvement par
autre entreprise

-0.016

-0.28

-0.04 +/
-1

7

1

Socle béton
hauteur 24 cm

Tirant

Géotextile non tissé

Sous-fondation
empierrement

non stabilisé 0-56

Empierrement
stabilisé II A

Revêtement béton
coulé double armature

150/150/8/8 dénudé

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.10
éch: 1/10

détail seuil porte extérieure SAS sortie de secours

24/04/2020

Sas sortie de secours

Profil terrain existant

Niv fini rez +0.00

ME-0.16-1

Voir détail D-0.10 Voir détail D-0.9

Coupe de repérage
Voir détail D-1.8.1 Voir détail D-1.9D-1.10

Extérieur



DATA220V
RJ45

Seuil tôle alu. anodisé larmée
fixée sur panneau imputrescible
fixé sur équerres métalliques

Soubassement
en briquettes collées

Voile en béton
armé ép. 20 cm

Bande périphérique
de dilatation

Membrane de
protection drainante

Isolant XPS ép. 20 cm

Goulotte électrique

Plinthe en bois verni + joint
souple avec dalle de sol Joint souple étanche

au-dessus bande
périphérique de dilatation

M
in

.3
0c

m

Pente 3mm/m

VOIR PLAN
DE DETAIL

+0.00

-0.24

-0.39

-1.22

-0.64

Rideaux en tissu

Dalle de sol béton
lissé ép. 10 cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.11
éch: 1/10

détail mur d'allège salle de conférence / passage couvert

24/04/2020

Extérieur
Salle de conférence



Isolant XPS ép.20cm

Soubassement
en briquettes collées

Joint étanche

Profil rejet d'eau

Enduit sur panneau
d'isolation EPS graphité
ép. 24cm

Voile en béton
armé ép.20 cm

Bande périphérique
de dilatation

Géotextile

Terre de remblai

Plinthe en bois verni + joint
souple avec dalle de sol

Membrane PE

Membrane de
protection drainante

+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-0.94

M
in

.8
0c

m

Min.
10cm

Iso
la

tio
n 

su
r m

in
. 5

0 
cm

Finition périphérique en graviers 
ép. 20cm largeur 50cm entouré 
géotextile

5

Dalle de sol béton
lissé ép. 10 cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.12
éch: 1/10

détail pied de mur salle de conférence

24/04/2020

ExtérieurSalle de conférence

Profil terrain existant



Isolant XPS ép.20cm

Soubassement
en briquettes collées

Joint étanche

Profil rejet d'eau

Enduit sur panneau
d'isolation EPS graphité
ép. 24cm

Bande périphérique
de dilatation

Géotextile

Terre de remblaiMembrane PE

Membrane de
protection drainante

+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-0.94

M
in

.8
0c

m

Min.
10cm

Iso
la

tio
n 

su
r m

in
. 5

0 
cm

Finition périphérique en graviers 
ép. 20cm largeur 50cm entouré 
géotextile

Joint souple

Carrelage mural collé sur
voile béton ép. 20 cm

Carrelage collé sur
chape ép. 10 cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.12
bis

éch: 1/10

détail pied de mur toilettes

24/04/2020

ExtérieurToilettes



F 
DATA 220V
RJ45

Soubassement
en briquettes collées

Voile en béton
armé ép. 20 cm

Terres de remblais

Membrane de
protection drainante

Isolant XPS ép. 20 cm

VOIR PLAN
DE DETAIL

+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

Niv. variable

M
in

 1
0c

m

Seuil tôle alu. prélaquée fixée sur
panneau imputrescible fixé sur

équerres métalliques
Goulotte électrique

-1.35

Finition périphérique en graviers
ép. 20cm largeur 50cm entouré

géotextile

Bande périphérique
de dilatation

Plinthe en bois verni + joint 
souple avec dalle de sol

Dalle de sol béton 
lissé ép. 10 cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.13
éch: 1/10

détail pied de mur / pose châssis salles de réunion axe 7

24/04/2020

Extérieur Salle de conférence



Bande périphérique
de dilatation

Dalle de sol ép. 10cm
en béton lissé

Géotextile non tissé

Joint souple étanche
au-dessus bande

périphérique de dilatation

Sous-fondation empierrement
non stabilisé 0-56

Empierrement stabilisé II A

Revêtement béton coulé double
armature 150/150/8/8 dénudé

Isolation de sol PUR
projeté ép. 14 cmPente 3mm/m

Seuil en tôle larmée
alu. anodisé

Support en mousse dure
PUR HD larg. 16 cm

Porte sectionnelle vitrée

+0.01 +0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-0.94

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.14
éch: 1/10

détail seuil porte sectionnelle

24/04/2020

Extérieur Salle polyvalente

VOIR DETAIL A

DETAIL A au droit
porte sectionnelle

Joint souple étanche
au-dessus bande

périphérique de dilatation

Seuil plié en tôle larmée
alu. anodisé

Support en mousse
PUR HD larg. 16 cm

DETAIL A au droit
portes secours

Chassis alu 
double vitrage



11
0

Porte passive alu/bois vitrée +
seuil intégré alu

M
in

.8
0c

m

Isolant XPS ép. 20 cm

Membrane PE

Membrane de
protection drainante

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis

collée sur dalle de sol

Rehausse châssis en mousse
dure PUR HD

EPDM

Seuil tôle alu. anodisé larmée 
fixée sur panneau 
imputrescible sur console 
métallique en acier galva et 
fixé dans béton

+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

Bon sol

Bande périphérique

Caniveau à fente

20 20

20

-0.04

Dalles podotactiles en 
caoutchouc collées sur 
carrelage

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.15
éch: 1/10

détail seuil porte de secours / entrée de service personnel

24/04/2020

ExtérieurEscalier de service/
de secours

Profil terrain existant



30
30

Membrane de protection 
drainante fixée mécaniquement 
en partie supérieure

Isolant XPS ép.20 cm surfacé 
ciment Ep. 1 cm

Bardage métallique
fixé sur lattage 40x90

Isolation PIR ép. 18cm

Voile en béton armé
hydrofugé ép. 20cm

Joint souple au-dessus
Joint de dilatation

Terres de remblai

Escalier en béton
préfabriqué

50

Isolant XPS
ép.10cm

profil de rejet d'eau
en tôle d'acier prélaqué

Finition périphérique en
graviers + drain au raccord
avec terrain naturel

20

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.16
éch: 1/10

1 : détail pied de mur bardé vers voisin, 2 : détail escalier de secours

24/04/2020

Extérieur

Local
technique

Joint souple au-dessus
Joint de dilatation

Escalier en béton
préfabriqué

Escalier
de secours

D-0.16.2

D-0.16.1



Sous-fondation empierrement 
non stabilisé 0-56

Empierrement stabilisé II A

Revêtement béton coulé 
double armature 150/150/8/8 
dénudé

Remblais terre arable + 
paillis ép. 5/8 cm

Membrane de protection 
drainante fixée 
mécaniquement en partie 
supérieure

Bardage métallique

Géotextile

+/
- 3

0
8

Dispositif de support des 
plantes grimpantes par 
câbles en acier 
inoxydable

Profondeur de fondation 
inconnue à vérifier

Fondation béton par ORES

Gaine d'attente diam. 80 
annelée aller/retour

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.17
éch: 1/10

détail habillage du mur séparatif conservé vers n°20

24/04/2020

Profil terrain existant

Mur séparatif plein en briques + 
cimentage en partie avant et en blocs 
creux en partie arrière conservé lors 
démolition garage 

Couvre mur en tôle d'acier prélaquée
pliée sur panneau OSB fixé sur tête de 
mur

Habillage colonnes contre fort

Eclairage public par ORES



10
5

Isolant XPS ép.20cm

Terres de remblai

Membrane de
protection drainante

Membrane d'étanchéité à 
l'eau

Porte passive de secours 
pleine alu/bois avec seuil 
dormant alu. intégré

Dalle de sol en béton lissé

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis

collée sur dalle de sol

Rehausse châssis en mousse
PUR HD + complément PIR

EPDM

M
in

.3
0c

m
Dalle béton sous seuil alu.

Pente 3mm/m
+0.00

-0.24

-0.39

-0.64

-1.22

Equerre de
support châssis

M
in

.
5c

m

-0.016

Barre anti-panique

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-0.18
éch: 1/10

détail porte de secours / salle de conférence

24/04/2020

Passage
couvert
extérieur

Salle de conférence
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S

N E

O
S

SALLE DE LECTURE
Local: 1.60
Niv.: +3.57

Local entretien
Local: 1.12
Niv.: +3.57

ESPACE LECTURE EXTERIEURE
Niv.: +3.57

HALL ETAGE
Local: 1.10

BIBLIOTHEQUE
Local: 1.20

STOCKAGE LIVRE
Local: 1.50
Niv.: +3.97

HALL
Local: 1.40

LOCAUX SOCIAUX
Local: 1.30

WC PMR
Local: 1.13
Niv.: +3.57

WC D
Local: 1.15

Niv.: variable

WC H
Local: 1.14

Niv.: variable

ANIMATION
Local: 1.22
Niv.: +3.97

PRESENTOIRS 1
Local: 1.23
Niv.: +3.97

ACCUEIL
Local: 1.21
Niv.: +3.97

PLANCHER VITRE
Local: 1.24
Niv.: +3.97

PRESENTOIRS 2
Local: 1.26
Niv.: +3.97

ESPACE DE LECTURE
Local: 1.25
Niv.: +3.97

REFECTOIRE
Local: 1.31
Niv.: +3.97

SAS + Sanitaires
Local: 1.32
Niv.: +3.97

DOUCHE PMR/F
Local: 1.34

DOUCHE H
Local: 1.35
Niv.: +3.97

HALL
Local: 1.41
Niv.: +3.97

Passerelle entretien

PALIER

ESPACE DE CIRCULATION

30
 m

30 m

Grille de transfert EI60 dans 
jour Dim. 200x200cm

Niv. 6.10

E.
T.

 1
.2

E.T. 1.3

PALIER

E.T. 1.4

E.T. 1.6

E.T. 1.5

ESCALIER DE SECOURS
Local: 1.42

VIDE SUR HALL
D'ENTREE

VIDE SUR HALL
D'ENTREE

WC Enf.
Local: 1.16
Niv.: +3.57

Finition périphérique en graviers

REZ+1

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1
éch: 1/200

Position des détails de principe - Rez+1

24/04/2020



Eclairage LED

Matelas d'isolation acoustique

Matelas d'isolation
accoustique LM ép. 5 cm

Chevron bois 50x50mm
pose alternée

Lambris par latte de bois 
ajourée section 20x20 ou 20x40 
mm en pose alternée

20x20mm
40x20mm

Enseigne en lettres de tôle
d'acier pliée larg. 40mm

soudée sur tube

Tube 40x80mm
avec patte de fixation

à boutonnière

Tube de support enseigne
40x40 acier galvanisé driver

fixé sur plat 400x100

25
 - 

30
 c

m

10mm

Non tissé noir

Revêtement caoutchouc 
collé sur chape de sol armée 
ép. 10 cm

Isolation PUR projeté ép. 4-6 cm

Chanfrein au raccord 
entre prédalle et béton

Cable d'alimentation dans 
gaine PVC annelé

Enduit de façade sur 
isolation EPS graphité 
ép. 24 cm

+3.57

7

Logement dans isolation 
pour driver éclairage LED 
refermé par trappe amovible 
+/- 400x100mm

Plat de fixation soudé pour
faxation driver LED

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.1
éch: 1/10

détail linteau châssis à rue / enseigne / plancher couvrant rez / lambris bois

24/04/2020

DETAIL C

VOIR DETAIL A

VOIR DETAIL CDETAIL B

DETAIL A

VOIR DETAIL B

Plinthe en bois 
collée sur cales
Joint souple

Joint mousse 
compressible

Membrane 
d'étanchéité 
à l'air

Learning center

Salle de lecture

Trottoir rue

VOIR DETAIL D

DETAIL D

Vis galva + 
rondelle 
d'étanchéité

Profil alu + LED

Cable étanche



1

1

DATA 220V
RJ45

10

Support métallique de 
fixation ponctuelle châssis

Mur rideau en
châssis alu/bois

+ raidisseur en bois

Membrane d'étanchéité à l'air
sur tôle pliée d'arrêt de chape

Joint souple sous le châssis

Mur rideau en châssis alu/bois
+ raidisseur en bois

Panneau isolant revêtu d'une tôle alu.
prélaquée ton idem châssis

EPDM

Remplissage vide par L.M.

1

1

Membrane d'étanchéité
collée sur bord plancher

Colonne BA 
diam. 30 cm

VOIR DETAIL 
GOULOTTE

Passerelle de nettoyage en 
maille pressée 30x30x3 acier 
galvanisé supportée par tube 
acier galva 100x100x5

L120x120x12 acier galvanisé

+3.57

Plat 108x320 ép. 5 mm fixé dalle BA avec
interposition néoprène ép. 10 mm

Colonne BA
diam. 30 cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.2
éch: 1/10

détail linteau mur rideau façade sud Learning center/passerelle de nettoyage / plancher couvrant rez

24/04/2020

Salle de lecture

Extérieur

Learning center

VOIR DETAIL A

DETAIL A

Joint noir 
compressible

Chanfrein 1x1 
dans arrete 
béton coulé

Extérieur

Vis galva + 
rondelle 
d'étanchéité

Profil alu + LED



Lame de plancher clipsé
sur rail en aluminium

Membrane d'étanchéité EPDM
pose collée

M
in

. 1
5c

m

Membrane d'étanchéité à l'air 
sur périmètre châssis collée sur 
dalle BA

Rehausse châssis en mousse
PUR HD + complément PIR

EPDM

Isolation PIR ép. 20cm
sur pare-vapeur

Béton de pente ép. min 6cm

Porte passive bois/alu avec 
seuil anodisé intégré

+3.57

Rail sur cales de pentes

60

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.3
éch: 1/10

détail pied châssis fixe salle de lecture vers terrasse bois

24/04/2020

Extérieur

Salle de lecture

Learning center

VOIR DETAIL A

DETAIL A

Joint
étanche



F 

DATA 220V
RJ45

Lame de plancher clipsé
sur rail aluminium

Bande périphérique de dilatation

Membrane d'étanchéité à l'air 
collée sur dalle BA

Rehausse châssis en PUR dure 
+ complément PIR min 5cm

EPDM

M
in

 1
5c

m

VOIR DETAIL 
GOULOTTE

+3.57+3.55

Membrane d'étanchéité EPDM
relevée sur rehausse châssis

pose collée

8,
6

60

5,
4 Min 1cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.4
éch: 1/10

détail pied de châssis fixe salle de lecture vers terrasse bois

24/04/2020

Learning center

Salle de lecture

Extérieur

DETAIL A

VOIR DETAIL A

Joint
étanche



Panneau MLTX WBP 18mm

Membrane d'étanchéité pose 
collée

Isolant PIR ép.20cm
+ Pare-vapeur

Béton de pente ép. min 6cm

Profilé pour garde-corps
en verre avec drainage

extérieur

Garde-corps
en verre feuilleté

Plat continu 6x120 mm
soudé sur 1/2 HEA200

longeur 600mm en acier
galva. entre axe +/-100cm
avec interposition coupure

thermique

Rail en alu

Bardage métallique

Isolation PIR ép. 18cm

SRN 40x90

SRN 4/23

Cadre en tôle alu.

Bloc béton cellulaire

Coiffe métallique

DEP en acier galva.
Diam. 160

Profil de rejet d'eau en tôle
acier prélaquée

Membrane d'étanchéité
à l'air sur périmètre châssis

PVC diam. 160

Finition en tube acier inoxydable

+3.55

15

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.5
éch: 1/10

détail linteau fenêtre LC vers patio et rive libre terrasse avec garde-corps

24/04/2020

VOIR DETAIL A

VOIR DETAIL B

DETAIL A DETAIL B

Learning center

Coiffe métallique

Chevron en bois 
40x40



DATA220V
RJ45

Bardage métallique

Isolation PIR ép. 18cm

SRN 40x90

SRN 4/23

Cadre de baie en tôle alu. 
prélaquée ton idem châssis

Profil de rejet d'eau en tôle 
acier prélaquée

Membrane d'étanchéité à l'air
sur périmètre châssis collée

contre poutre BA

Seuil en tôle alu. prélaqué
ton idem châssis

Membrane d'étanchéité à l'air
sur périmètre châssis collée sur

plancher béton

Joint souple sous châssis

Calage châssis

3

Rehausse châssis en mousse
PUR HD + complément PIR

Joint compressible

EPDM

VOIR DETAIL 
GOULOTTE

+3.57

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.6
éch: 1/10

détail linteau LC châssis vers patio / pied châssis salle de lecture

24/04/2020

Salle de lecture

Learning center

Extérieur

Extérieur



Enduit sur panneau
d'isolation EPS graphité
ép. 24cm

Multiplex
contreplaqué

bois idem
châssis

Jour voile 148 cm

29 90 29

Structure bois de support joues
et isolation extérieure

Etanchéité à l'air collée contre le 
béton et le panneau multiplex

Enduit sur panneau
d'isolation EPS

graphité ép. 24cm

Multiplex contreplaqué
bois aspect idem châssis

Structure bois de support
joues et isolation extérieure

Bande d'étanchéité à l'air

+/
-1

9

Joint souple

▼ +5.96

 

 

+/-40

Voile BA

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.7
éch: 1/10

détail porte d'accès passerelle de nettoyage depuis le local entretien

24/04/2020

2

Sol carrelage collé
sur chape

Porte passive bois/alu 
avec vitrage translucide 
et seuil anodisé intégré

Seuil tôle alu. larmé sur
panneau imputrescible fixé sur

consoles acier galvanisé

Néoprène ép. 10 mm

+3.57

Voile BA

D-1.7.3

D-1.7.2

D-1.7.1

Coupe AA



Parois panneau CLT 

Relevée membrane 
min 15cm dissimulée
par tôle alu.

Rehausse h=150

Mur rideau en châssis alu/bois + 
raidisseur en bois

Membrane d'étanchéité EPDM 
collé lestée par 5 cm de graviers

Couvre-mur en 
zinc soudé ton 
naturel

8 1212

+2.20

Signalétique de
secours 10x10

Appareil d'éclairage
de secours avec

autonomie encastré
dans drapeau si LED

non secourer

Plafonnier IP65 encastré - 
Eclairage encastré soit 
complètement ou en partie 
saillant

Sens d'ouverture 
porte

A

A

Tirant

Porte passive

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.8
éch: 1/10

détail linteau porte d'entrée / auvent CLT

24/04/2020

Hall d'entrée

D-1.8.1

ExtérieurSas d'entrée Auvent



ME-0.16-1

+2.30

Parois panneau CLT 

Membrane d'étanchéité à l'air

Relevé d'étanchéité min. 15 cm

Lestage graviers roulés ép. 4cm 
sur EPDM collée

Bardage acier prélaqué

8

 

Remplissage
mousse PUR
expensive

Mousse PUR HD

M
in

.1
5c

m

12

+2.20

1

Signalétique de 
secours h=10cm

Porte passive

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.9
éch: 1/10

détail linteau porte intérieure vers sas sortie de secrours

24/04/2020

Extérieur

Sas sortie de secours 
non chauffé Hall d'entrée

Extérieur
Voir Détail 
D-1.10



Tablette en bois Ep. 
15mm

Etanchéité à l'air collée au voile
+ fixation

Garniture du tableau en
panneaux bois + bord visible

garnis latte bois passive aspect
idem CLT

Châssis bois/alu

Relevé d'étanchéité min. 15 cm sur
panneau PIR ép. 22 cm

Lestage graviers roulés

Enduit sur panneau d'isolation EPS
graphité ép. 24 cm

2 12

12
8

+2.20 +2.08Profilé Alu + LED encastré dans
rainure de chaque coté

3

+0.80

2

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.10
éch: 1/10

détail fenêtre entre accueil et sas sortie de secours

24/04/2020

Sas sortie de secours 
non chauffé

Extérieur

Accueil
chauffé



Joint souple

Dalle en verre portante en triple
vitrage

Remplissage en panneau PUR
collés

Structure portante en tubes
120x200x8 mm métalliés et

électro poudrés tous les 90 cm

Joint souple

Capot alu. prélaqué avec
casse-goutte collé sur chevrons

bois

HEB 180

Finition en tôle alu.
anodisée larmée sur

panneaux PUR HD

Support PUR HD

Châssis alu/bois

L100x50x6 soudés entre tubes

+3.95

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.11
éch: 1/10

détail rive transversale plancher vitré au-dessus passage couvert

24/04/2020

Extérieur

Bibliothèque



Joint souple

Dalle en verre portante en triple 
vitrage

Structure portante en tubes 
acier 120x200x8mm tous les 
90cm métallisé et électro 
poudrés

Joint souple

Support PUR HD

9090

+3.95

L100x50x6 soudés entre tubes

1/2 IPE 240

Joint souple

Dalle en verre portante en triple 
vitrage

Structure portante en tubes 
acier 120x200x8mm tous les 
90cm métallisé et électro 
poudrés

Joint souple

Support PUR HD

9090

+3.95

L100x50x6 soudés entre tubes

1/2 IPE 240

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.12
éch: 1/10

détail tubes acier ossature de support plancher vitré au-dessus passage couvert

24/04/2020

Bibliothèque

Passage extérieur couvert



L200x100x10mm au droit 
appui tube

Joint souple

Dalle en verre portante en triple 
vitrage

Structure portante en tubes acier 
120x200x8mm tous les 90cm 
métallisé et électro poudrés

1/2 IPE 240 soudé aux tubes

Joint souple

Support PUR HDDalle en verre portante en 
triple vitrage 

L120x60x6 soudés entre tubes

Structure portante en tubes 
acier 120x200x8mm tous les 
90cm métallisé et électro 
poudrés

87

+3.97

Profilé alu + LED d'éclairage 
architectural fixé au bardage

Trou de drainage selon vitrier

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.13
éch: 1/10

détail té de l'ossature de support plancher vitré au-dessus passage couvert

24/04/2020

Bibliothèque

Passage extérieur couvert

DETAIL A

DETAIL A
Appui périphérique

Drainage



Voile en béton
armé ép.20 cm

joint souple au-dessus
Bande périphérique

de dilatation

L200x100x10mm au droit 
appui tube

Coupure thermique 5mm

Support hors
1/2 HEB 200

Finition en tôle larmée
alu. anodisé sur

panneaux PUR HD

Joint souple

Isolant PIR ép.16cm

Bardage bois cloué sur 
chevron 60x50

SRN 8/23 rectifiée
Dalle en verre portante en 
triple vitrage 

Triple vitrage

Non tissé noir perméable à 
l'air
agraphé contre structure bois

Support PUR HD

Matelas acoustique en laine 
minérale ép. 5 cm

Bois 10x5

L120x60x6 soudés entre tubes

Garniture de linteau habillée par 
prolongement du bardage à 
joints ouverts cloué sur lattage
Garniture du tableau en 
bardage bois à joints ouverts

Structure portante en tubes 
acier 120x200x8mm tous les 
90cm métallisé et électro 
poudrés

Rail pour rideau

Faux-plafond
suspendu

+3.97

Profilé alu + LED d'éclairage 
architectural fixé au bardage

Chevron 75x50

Bois 15x5 perforé pour ventilation

Aération entre lattes de 
bardage

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.14
éch: 1/10

détail linteau fenêtre salle de conférence vers passage vitré / 
rive longitudinale plancher vitré côté salle de conférence

24/04/2020

Bibliothèque

Extérieur

Salle
de conférence

VOIR
DETAIL A

DETAIL A
joint souple au-dessus 
bande périphérique 
de dilatation

A
XE

 II
I6



Enduit sur isolant EPS graphité
ép. 24cm

Dalle en béton armée

Joint souple au-dessus
bande périphérique
de dilatation

Support tube par
L200x100x10mm fixé sur 1/2

HEB 200

Coupure thermique 5mm

PUR HD

Finition en tôle alu. emboutie 
antidérapante
sur panneaux PUR HD

Joint souple

SRN 8/23 rectifiée

Dalle en verre portante en triple
épaisseur

35
4

10

Structure portante en tubes acier
120x200x8mm tous les 90 cm
métallisé et électro poudrés

1
24

1

+3.97

+3.20

Plat de fixation métallique de
support barre LED à placer par

ORES

Goulotte PVC ton gris 40x40
collée dans isolant pour cable

d'alimentation éclairage à placer
par ORES

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.15
éch: 1/10

Rive longitudinale plancher vitré côté salle polyvalente

24/04/2020

Bibliothèque

Extérieur

VOIR
DETAIL A

DETAIL A
joint souple au-dessus

bande périphérique
de dilatation



35
10

24
1

10

Panneau accoustique
laine de roche
+ revêtement fibre de bois

Faux-linteau
panneau acier

prélaqué

20

+3.97

+3.45

+3.30

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.15
bis

éch: 1/10

détail linteau 

24/04/2020

Bibliothèque

Extérieur Local
polyvalent



Isolant PIR ép.14cm

Bardage bois perméable à 
l'air (40/60/80) ép. 21 mm fixé 
sur lattage/contre-latte 40x40 
à joints ouverts ép. 1 cm

Profil de finition crépis

Grille anti-insecte

Enduit de façade sur isolant 
EPS graphité ép. 24cm

Voile béton
ép. 20cm

Pare-pluie noir perméable à l'air

3

ventilation

Membrane d'étanchéité à l'air 
collée sur voile BA sur tout le 
périmètre du châssis

Profil de rejet d'eau en tôle 
acier prélaquée

Sol carrelé

+3.97

Revêtement mural

Porte passive bois/alu de 
secours

Plinthe

Extérieur

Locaux sociaux

Escalier
de secours

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.16
éch: 1/10

détail garniture de linteau en bardage bois porte secours entrée de service

24/04/2020



Fixation par cornières
métalliques

Seuil tôle alu. prélaqué ton gris 
idem châssis

12

30 3

Pente 3%

Tablette en bois ép. 18mm
aspect idem châssis collée sur

panneau multiplex vissé

Châssis alu/bois
Encadrement en bois CLT
24.21.2

Tôle alu. pliée prélaquée ton 
gris 

Enduit de façade sur isolant 
EPS graphité ép. 24 cm

123

5

Membrane d'étanchéité à l'air
collée sur voile BA sur tout le

périmètre du châssis Pente 3%

Fixation par cornières
métalliques

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.17
éch: 1/10

détail encadrement bois autour fenêtre local animation / réfectoire

24/04/2020

Local animation Extérieur

D-1.17.1

D-1.17.2



Faux-plafond suspendu en
dalles acoustiques niveau variable
selon les locaux pour HSP = 2.40 m

Canalisation EU diam.50mm
Canalisation EF diam.110mm

Panneau de support carrelage au
droit de la niche moteur à l'axe

des lavabos

Panneau d'isolation
accoustique LM ép.5cm

Chevron bois 50x50mm
pose alternée

Joint souple

Plinthe bois collée sur cale
collée

Latte de bois 20x20 ou
20x40mm en pose alternée

Non tissé noir

Revêtement caoutchouc

Profilé métallique fixé sur bande 
accoustique

Cloison légère en plaques de 
plâtres redoublée de chaque 
côté + panneau de laine 
accoustique ép 50mm

Revêtement sol carrelé sur
chape flottante

Finition en plaques polyster 

Revêtement sol carrelé sur 
chape flottante en pente 2.8%

Niv. variable
pente 2.8%+3.57

Plaque démontable devant moteur

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.18
éch: 1/10

détail

24/04/2020

SanitairesPalier



Faux-plafond suspendu en
dalles acoustiques niveau variable
selon les locaux pour HSP = 2.40 m

Canalisation EU diam.50mm
Canalisation EF diam.110mm

Panneau de support carrelage au
droit de la niche moteur à l'axe

des lavabos

Revêtement sol carrelé sur
chape flottanteNiv. variable

pente 2.8%

Plaque démontable devant moteur

Canalisation EU diam.50mm
Canalisation EF diam.110mm

Panneau de support carrelage au
droit de la niche moteur à l'axe

des lavabos
Wash + dry mural

Miroir à 1.2m collé sur panneau
imprutrésible ép.18mm fixé au murs

H=60cm

Lavabos
suspendu 120x48

20
10

0

Profilé métallique fixé sur bande 
accoustique

Cloison légère en plaques de 
plâtres redoublée de chaque 
côté + panneau de laine 
accoustique ép 50mm

Revêtement sol carrelé sur
chape flottante

Revêtement carrelage

Finition en plaques polyster 

Revêtement sol carrelé sur 
chape flottante en pente 2.8%

Niv. variable
pente 2.8%

Joint souple

Bardage métallique

Isolation Ep. 18cm

17
,5

73
10

Distributeur de savon
automatique

Plaque démontable devant moteur

Contre cloison

Bloc moteur
sèche-mains encastré
dans niche voile BA

N
ic

he
 d

an
s 

vo
ile

 B
A 

+/
- 8

7 
x 

40
 c

m

Plaque de 
fermeture EI60

87
30

Niv. fini

17

32

Collecteurs

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.19
éch: 1/10

détail - fixation lavabo sanitaire H/D R+1

24/04/2020

Extérieur

Sanitaires



F 

Poutre BA

Ensemble vitré fixe métallique 
sur profilé de rehausse en alu 
prélaqué

joint souple au-dessus
Bande périphérique

de dilatation

L200x100x10mm au droit 
appui 

Coupure thermique 5mm

Finition en tôle larmée
alu. anodisé sur

panneaux PUR HD

Joint souple

Isolant PIR ép.16cm

Bardage bois cloué sur 
chevron 60x50

SRN 8/23 rectifiée
Dalle en verre portante en triple 
vitrage 

Triple vitrage

Non tissé noir perméable à 
l'air
agraphé contre structure bois

Support PUR HD

Matelas acoustique en laine 
minérale ép. 5 cm

Bois 10x5

L100x50x6 soudés entre tubes

Garniture de linteau habillée par 
prolongement du bardage à 
joints ouverts cloué sur lattage
Garniture du tableau bardage 
bois à joints ouverts

Structure portante en tubes 
acier 120x200x8mm tous les 
90cm métallisé et électro 
poudrés

+3.97

Profilé alu + LED d'éclairage 
architectural fixé au bardage

Chevron 75x50

Bois 15x5 perforé pour ventilation

Aération entres lattes de 
bardage

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-1.20
éch: 1/10

détail

24/04/2020

F 

A
XE

 II
6



Niveaux de la forme de pente 
isolante légère.
Niv.0.00 = dessus hourdis

Risque de chute

N E

O
S

Linteau BA encaissé 
dans graviers

Linteau BA encaissé 
dans graviers

Traversée de toiture 
pour VPef n°3

Traversée de toiture 
pour VPeun°3

Bouche de rejet air

vicié diam 1000 mm

avec grillage

pare-oiseaux

D-
3.

1

D-2.2 D-
2.

3

D-
2.

1

D-2.4

N E

O
S

STOCKAGE LIVRE
Local: 2.21
Niv.: +6.90

STOCKAGE LIVRE
Local: 2.20

Local: 2.23
Niv.: +6.90

Parois REI 60'

Parois REI 60'

Parois REI 60' Pa
ro

is 
RE

I 6
0'

Grille de transfert EI60 dans 
jour Dim. 200x200mm

Niv. 9.31

30 m

Parois de ferm
eture EI 60'

Boiler 
thermo-

dynamique

E.T. 2.1

E.T. 2.2Parois de ferm
eture EI 60'

Parois REI 60'

Parois REI 60'

Traversée de toiture 
pour VPef n°3

Traversée de toiture 
pour VPeun°3

Bouche de rejet air

vicié diam 1000 mm

avec grillage

pare-oiseaux

D-3.2

Fermeture 
de la trémie
autour gaine
de ventilation

30 m

E.T. 3.1

REZ+2

REZ+3

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-2
éch: 1/200

Position des détails de principe - Rez+2,+3

24/04/2020



Profil de toiture N°12

Chéneau existant N°12
inchangé

Cheminée N°12

Bardage métallique
fixé sur SRN 40x90

Isolation PIR ép. 18cm

Rejet d'eau tôle pliée

Zone stérile (graviers) délimitée 
par profil porte-grèves

Membrane d'étanchéité EPDM

Profil de rive en aluminium
prélaqué ton idem châssis

Toiture verte extensive

Isolant PIR ép.20cm
+ Pare-vapeur

Support triangle MLTX vissé au
panneau /60cm

3

Couche filtrante antiracine

Bloc béton cellulaire
ép. 15 cm

Chape isolante de pente
ép. min 6 cm

Voile béton armé

Isolation placée par entreprise
de démolition

Panneau MLTX WBP 18mm
Laine de roche Ep. 5cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-2.1
éch: 1/10

détail bardage au-dessus mur séparatif maison n°12

24/04/2020

Extérieur

Salle
de lecture



Zone stérile (graviers) délimitée 
par profil porte-grèves

Membrane d'étanchéité EPDM

Profil de rive en aluminium
prélaqué ton idem châssis

Toiture verte extensive

Isolant PIR ép.20cm
+ Pare-vapeur

Enduit sur panneau
d'isolation EPS graphité

ép. 24cm

Support triangulaire MLTX vissé
au panneau / 60cm

3

Couche filtrante
antiracine

Bloc béton cellulaire
ép. 15 cm

Membrane d'étanchéité à l'air

Mur rideau en
châssis alu/bois +
raidisseur en bois

Coiffe en tôle
alu. pliée

prélaquée
ton idem mur

rideau

Joint souple

Chape isolante de pente
ép. min 6 cm

Structure
tubulaire en
acier galva
100x100x5mm

Protection
solaire

Rail en alu. extrudé prélaqué
ton idem châssis

Cable d'alimentation stores
électriques

Faux-plafond
acoustique
suspendu

Plancher béton
armé coulé sur

prédalles

Rupture thermique entre le plats de
fixation et la dalle béton

Cable tendu inox
de support plantes
grimpantes

L120x120x12

Panneau MLTX WBP 18mm

Laine de roche Ep. 5cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-2.2
éch: 1/10

détail jonction mur rideau incliné / acrotère

24/04/2020

Extérieur

Salle
de lecture



103010

HEB 500 + peinture
intumescente sur face

intérieure

Plancher béton armé coulé
sur prédalles

Remplissage PU

Faux-plafond accoustique 
panneaux en fibres de bois 
suspendu

Mur rideau en châssis 
alu/bois + raidisseur en 
bois

Zone stérile (graviers) délimitée
par profil porte-grèves

Membrane d'étanchéité EPDM

Profil de rive en aluminium 
prélaqué ton idem châssis

Toiture verte

Isolant PIR ép.20cm
+ Pare-vapeur

Enduit sur panneau
d'isolation EPS graphité
ép. 24cm

Support triangulaire sur MLTX 
vissé au panneau / 60 cm 

3
Couche filtrante

Bloc béton cellulaire
ép. 15 cm

Chape isolante de pente
ép. min 6 cm

Panneau MLTX WBP 18mm

Laine de roche Ep. 5cm

Revêtement en panneau de
fibre de bois sur larg. 60cm

Niv fini +7.65

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-2.3
éch: 1/10

détail accrotère au-dessus du mur rideau verticale vers voirie à créer

24/04/2020

ExtérieurPalier



Voile en béton armé

Dalle en béton armé

Béton de pente ép. min 6 cm

Profil pour finition crépi

Enduit sur panneau d'isolant
EPS graphité ép. 24cm

Echelle d'accès toiture en
aluminium

Zone stérile (graviers) délimitée
par profil porte-grèves

Membrane d'étanchéité EPDM

Couche filtrante

Fixation échelle sur cornière en
acier L100 x100 long. ±1250mm

fixée dans voile béton

M
in

. 1
5c

m

Habillage alu.
prélaqué moteur
portes coulissantes

Zone stérile (graviers) 
délimitée par profil 
porte-grèves

Membrane d'étanchéité EPDM

Profil de rive en aluminium
prélaqué ton idem châssis

Toiture verte 
extensive

Support triangulaire MLTX vissé
pau panneau / 60 cm

3

Couche filtrante 
antiracine

Bloc béton cellulaire
ép. 15 cm

Béton de pente ép.min 6 cm

Isolant PIR ép.20cm
+ Pare-vapeur

Isolant PIR ép.20cm
+ Pare-vapeur

Panneau MLTX WBP 18mm

M
a

x.
 3

0 
cm

M
in

. 2
5 

cm

Marches (linteau béton L=19cm)

Marches (linteau béton 
L=19cm)

M
a

x.
 3

0 
cm

M
in

. 2
5 

cm

Laine de roche Ep. 5cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-2.4
éch: 1/10

détail accrotère au décrochement de toiture au-dessus salle animation

24/04/2020

Bibliothèque

Extérieur



Zone stérile (graviers) délimitées 
par profil garde-grève

HEB 220 prélaqué + peinture 
intumescente sur semelle 
inférieure

Membrane d'étanchéïté EPDM + 
géotextileProfil de rive en aluminium

prélaqué ton idem châssis

Toiture verte 
extensive

Isolant PIR ép.20cm
+ Pare-vapeur

Béton de pente ép. min 6 cm

Béton armé coulé sur place
coffrage lisse

Enduit sur panneau
d'isolation EPS graphité

ép. 21cm

Panneau MLTX WBP ép.18mm

Remplissage PU

Joint compressible

Seuil en alu. prélaqué

Bloc béton cellulaire ép.15cm

Equerre de support châssis

Isolant PIR ép.20cm

3

50

Membrane d'étanchéïté
à l'air

Voile béton BA brut
coffrage lisse

Tube acier prélaqué
diam76.1x4.5mm

3

Couche filtrante
antiracine

Zone stérile 
(graviers) délimitée 
par profil 
garde-grève

Membrane
d'étanchéïté EPDM

Toiture verte
extensive

Support triangulaire  MLTX vissé
au panneau / 60 cm

Couche filtrante 
antiracine

Laine de roche Ep. 5cm

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-3.1
éch: 1/10

détail

24/04/2020

Extérieur

Bibliothèque



Niv fini +13.33

Bardage métallique

Isolation PIR ép. 18cm

SRN 40x90

SRN 4/23

Cadre de baie en tôle alu.
prélaquée ton idem châssis

Bavette tôle pliée

Membrane d'étanchéïté
à l'air sur périmètre châssis

Joint compressible

Hourdis béton face inf. lisse

Membrane d'étanchéïté EPDM + 
géotextileProfil de rive en aluminium

prélaqué ton idem châssis

Panneau MLTX WBP ép.18mm
Bloc béton cellulaire ép.15cm

3

Isolant PIR ép.20cm
+ Pare-vapeur

Support triangulaire MLTX
vissée au panneau / 60 cm

Laine de roche Ep. 5cm
M

in
 1

0c
m

Terrasse sur lattage structurel

Isolation min. 5cm

Membrane d'étanchéïté EPDM Joint souple sous châssis

Calage châssis

Membrane d'étanchéïté
à l'air sur périmètre châssis

Rehausse châssis mousse PUR 
HD

EPDM

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-3.2
éch: 1/10

détail

24/04/2020

Escalier de secours
Extérieur

VOIR DETAIL A

DETAIL A



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-4
éch: 1/5

détail de principe - Intégration des goulottes électriques

24/04/2020

Prises 
220V/RJ45

1

2

3

4
1,3

7,
4

12,2
+ 90 cm
du niveau
du sol fini 

+ 80 cm
du niveau
du sol fini 

Prises 
220V/RJ45

+ 80 cm
du niveau
du sol fini 

1

2

3

4 1

7,
4

11

Partie de fixation 
en aluminium pliée 

Commande 
strore Commande 

strore 

7,
4

11

811.8

+ 80 cm
du niveau
du sol fini 

Prises 
220V/RJ45

1

2

3

4

Commande 
strore 

Prises 
220V/RJ45

1

2

3

4

11

7,
4

+/- 22

Commande 
strore 

+ 80 cm
du niveau
du sol fini 

Fixation sur châssis - type 1

Fixation contre voile béton - type 1 Pose en tablette de fenêtre - type 3

Fixation sur mur rideau incliné - type 2

1 - Contreplaqué sapin ép 15 mm

2 - Sapin massif ép. 75x18 mm

3 - Goulotte synthétique 
     80x50 mm à clippage direct
     Fixée sous tablette pour prise DATA 220V

4 - Cornière Alu. dim. 75x50 mm ép 2 mm fixé mécaniquement

Légende :



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-5
éch: 1/20

détail de principe - meuble de cuisine

24/04/2020

20
2

18

60 60 120 60 60

60

T

T

T

70
18

70
61

1

Boite
élect. w L.V

Frigo 
encastré

Etagère pour 
micre-onde

39
30

L.V avec bouton 
dessus chant 

porte

 M-O

 Moteur

22
0

60



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-6
éch: 1/25

détail de principe - escalier

24/04/2020

15
75

90

180 5

27

1

3
2

4

5
6

7

75
15

90

27
17,85

40

11
0

15
95

Niv fini 0.00

Niv fini +125

Niv fini +2.32

Niv fini +357

A

A

3

Resserage mortier sans retrait 
+ rupture thermique par 
bande néoprène 

2

731

7x
17

.8
5

=1
24

.9
5

6x
17

.8
5

=1
07

.1
7x

17
.8

5
=1

24
.9

5

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

1
2

4

5
7

Face inférieure lisse béton 
architectonique

4

75
95

M
in.27

COUPE AA

1 -Main courante inox diam. +/- 48,3x1,5 mm
Avec système de clippage sur verre

2 - Main courante inox diam. +/- 48,3x1,5 mm 
Enfants - personnes de petite taille

3 - Fixation pour main courante
Sur platines acier diam. 5 cm

4 - Verre feuilleté ép. 2cm

5 -  Sysme le serrage verre haute résistance mécanique sans perçage
Fixé dans béton des escaliers

6-Habillage latéral en profilés d'aluminium

7- Revêtement de marches encaoutchouc antidérapent



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-7
éch: 1/25

détail de principe - l'escalier

24/04/2020

1

3
2

4

5

15
75

90

1805

27

6

7

1 -Main courante inox diam. +/- 48,3x1,5 mm
Avec système de clippage sur verre

2 - Main courante inox diam. +/- 48,3x1,5 mm 
Enfants - personnes de petite taille

3 - Fixation pour main courante
Sur platines acier diam. 5 cm

4 - Verre feuilleté ép. 2cm

5 -  Sysme le serrage verre haute résistance mécanique sans perçage
Fixé dans béton des escaliers

6-Habillage latéral en profilés d'aluminium

7- Revêtement de marches encaoutchouc antidérapent

COUPE AA

90

27

17,85

Niv fini 0.00

Niv fini +1.25

Niv fini +2.32

Niv fini +3.57

3

90

M
in.

27 A

A
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20

2

Resserage mortier sans retrait 
+ rupture thermique par 
bande néoprène 
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CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-8
éch: 1/25 1/50

détail de principe de la rampe

24/04/2020

pente 2,9%

Niv fini +355

Niv fini +395

1373
40

11
0

A

A

11
0

185 55

1

4

7

5
6

COUPE AA - 1/25

pente 2,9%

332

A

A

Elévation 1 - 1/50

Elévation 2 - 1/50

1 -Main courante inox diam. +/- 48,3x1,5 mm
Avec système de clippage sur verre

2 - Main courante inox diam. +/- 48,3x1,5 mm 
Enfants - personnes de petite taille

3 - Fixation pour main courante
Sur platines acier diam. 5 cm

4 - Verre feuilleté ép. 2cm

5 -  Sysme le serrage verre haute résistance mécanique sans perçage
Fixé dans béton des escaliers

6-Habillage latéral en profilés d'aluminium

7- Revêtement de marches encaoutchouc antidérapent

Escalier
stable 60'

Ferm
eture pa

r volet roulant

HALL ETAGE

Local: 1.10

WC PMR

Local: 1.13

Niv.: +3.57
WC D

Local: 1.15

Niv.: variable
WC H

Local: 1.14

Niv.: variable

BP-1.13-1 BP-1.15-1 BP-1.14-1

E
V

-1.20-3

14 13 12 11 10 9 8

Niv. +3.57

1234567151617181920

Niv. +2.32
Niv. +1.25

RAMPE 2,9%

Niv. +3.97PALIER

Fermeture 

de la trémie

autour gaine

de ventilation

PALIER

E.T. 1.4

VIDE SUR HALL

D'ENTREE

VIDE SUR HALL

D'ENTREE

Garde-corps en verre h=1.2m

Garde-corps en verre h=1.2m

S

A A

M

S

zone de transfert
110x150

M S

A

M

Deu n°1 + DP eu n°1
Def n°1 + DP ef n°1

Gaine 
d'habillage

Rail encastré 
dans habillage bois

Rail encastré 
dans voile BA

165

370

14
406

205

213
187

1424

4833411079033290221100
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153

189

2119

165

226115

163

279808020380272

100 79 133 90 145 178 90 94
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100 105

4321158

1012 10

60 60
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III.B

Elévation 2

Elévation 1



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-9
éch: 1/20

détail de principe - Hall d'entrée
24/04/2020
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1455,2 5,2
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1795,2 5,2
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Moquette aiguilletée
Moquette aiguilletée
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2
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2
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2
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35

1795,2 145 185 5,2
+/-32+/-32
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35 3527

Cornière
80x40
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Elévation 
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D 9.1

VOIR 
DETAIL 9.1
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0

45 35
Tôle plié 200x200
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Cornière 80x40

8
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27

Moquette
aiguilletée

Niv fini +0.00
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0
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CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-10
éch: 1/20

détail de principe - bureau accueil

24/04/2020

Elévation 

Plan

Coupe



Habillage bois avec

niches à détailler

Compositio
n de paroi:

. Voile en béton armé - 20cm

. Iso
lation EPS graphité - 24cm

. Enduit - 1
cm

Panneau d'affichage

Commande panneau 

d'affichage

4

52622

67

599

682

242

622
20

322

414

60 52 52 74

72

92

170

52
52

170

60 92 52 90 46 92 88

Trappe amovible sous
 VC +/- 80x60cm 

Grille de ventilation 
+/-60x10 cm intégré 
entre lattes

Faux-plafond suspendu en panneaux 
de lattes de bois placées 
perpendiculairement aux murs

Parois REI 60'

III.1I

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-11.1
éch: 1/25

détail de principe- espace lecture - plan

24/04/2020

AXE III J

AXE III 1

AXE II K 

AXE III 3

Plan

Y

Y

X

Ventilo 
convecteur

Tissé noir Grille 60x15cm incorporée dans 
planche

Trappe d'accès 
ventilo convecteur

Min. 5

25Passage d'air pour le
ventilo-convecteur

Planche de finition 4/4x100

Revêtement en liège collé sur 
dalle de sol en béton lissé

Dalle de sol béton lissé
Profilé alu de liaison 

H
au

te
ur

 v
ar

ia
bl

e 
de

 1
.7

0m
 à

 2
.1

5m

Gaine de pulsion

Détecteur de fumée

6

Section XX

A

C

B

X

Espace lecture

6

Détail C

Détail C 

Chevron 40x90



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-11.2
éch: 1/25

détail de principe - espace lecture - élévation/coupe

24/04/2020

242 682
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Faux-plafond en lambris bois
idem lambris mural

Moquette 
aiguilletée

Moquette 
aiguilletée

Moquette 
aiguilletée

Moquette 
aiguilletée

Moquette 
aiguilletée

Moquette 
aiguilletée

Moquette 
aiguilletée

Vue A Vue B

10
6

Passage d'air pour le 
ventilo-convecteur

520

60

40

40
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40
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40

80

40

40

88 92 52 84 52 92 6060
4.

2

40
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2

80
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2

34
4.

2
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0

4.
2

Faux-plafond en lambris bois
idem lambris mural

Moquette 
aiguilletée

Moquette 
aiguilletée Moquette 

aiguilletée

Moquette 
aiguilletée

Moquette 
aiguilletée

Vue C

Voir détails B

Dalle de sol béton lissé
Profilé alu de liaison 

26
3

Faux-plafond suspendus 
en panneaux de lattes de 
bois idem murs stable au 
feu 1/2h

Garniture en aiguilleté 
idem hall d'entrée

Niche en LC épicéa Ep. 
4.2cm
Luminaire de lecture 
appliqué avec interrupteur 
sur la tête type 28

prise 220V + RJ45

6
7

2

Coupe YY

Elévation

Elévation

7
2

Eclairage par ruban 
LED Type 24

Fixation applique 
Dim. 35mm sur latte 
lambris bois

Détail B - principe de 
fixation applique de lecture

Détail A - intégration du 
ruban LED

Détail A 

Détail C



Dalle de sol béton lissé
Profilé alu de liaison 

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-12
éch: 1/20 - 1/10

détail de principe - poteau de mise à gabarit éclairage de hauteur
Finition : galvanisé à chaud

24/04/2020

D12.1 - Coupes
Ech. 1/10e

D12.2 - Elévations
Ech. 1/20e

ACCES PARKING Hmax = 3.5m

B B

A
A

SECTION A-A

Bandeau LED type 33 
dans profilé alu extrudé

Plaque d'assise 300x300
ép. 15 mm

SECTION B-B

24
0

240

Mat hors tube 200x100x6 acier S235JR

Traverse hors tube 200x100x6

Lettres découpées axées

Peinture blanche sur toutes 
les faces intérieures

±40x40

Réglage au mortier sans retrait 3cm

Ancrage chimique 4M12, qualité 8.8
Plaque d'assise 300x300mm ép.15mm

Fondation BA

36
85

Niv fini voirie

DE FACE  -  DE COTE

36
85

36
85

15
30

Trappe de raccordement câbles

SECTION A-A

Bandeau LED type 33 
dans profilé alu extrudé

Lettres découpées axées

Peinture blanche sur toutes 
les faces intérieures

Plaque d'assise 300x300
ép. 15 mm

SECTION B-B

24
0

240



Portillon
MDF peint

Niv. +3.57

Voile BA ép. 20 cm

Reserrage L.M

Porte EI30 alu
+ verre

Collecteur EFP

Dévidoir

A

B

WC enf.
Local 1.16

Cloison légère en plaques 
de plâtre recouverte de 
lambris bois EI60

Cloison légère en plaques 
de plâtre EI60

Portillon recouvert de
lambris bois

Palier
 Local 1.10

Salle de
lecture

Local 1.60

TDBT

B

A

Collecteur EFV

20 81

13
5 E.T 1.2

E.T 1.3

CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-13.1
éch: 1/20

détail de principe - armoire technique R+1

24/04/2020

Vue en plan

Panneau
MDF fixe

peint

Palier
Local 1.10

Plénum de
transfert air

vicié salle de
lecture

Grille de transfert
1000x300mm

Salle de
lecture

Local 1.60

Plancher béton supportant la toiture

Faux - plafond
suspendu
discontinu

Fermeture EI 60'

Niv fini +357

Faux plafond

VAV35 5

Plinthe en bois

Cloison légère en
plaque de plâtre EI60

peinte

Vue en élévation



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-13.2
éch: 1/20

détail de principe - armoire technique R+1

24/04/2020

Dévidoir 30m 
pivotant

Collecteur 
EFV

Collecteur 
EFP

Plancher béton supportant la toiture

Niv fini +3.57

Palier
Local 1.10

Plénum de
transfert air

vicié salle de
lecture

Portillon recouvert
de lambris bois

20
0

E.T 1.2

Coupe AA

Lavabo WC enf. 
Vidoir dans local entretien
Lavabo WC PMR
Cuvette WC enf.
Lavabo WC D
Cuvette WC D
Lavabo WC H
Cuvette WC PMR
Cuvette WC H

Dévidoir 30m 
pivotant

Collecteur 
EFP

Collecteur 
EFV

40
70

10

Plancher béton supportant la toiture

Tableau divisionnaire
électrique

Canalisation 
électrique 
+ câble d'alimentation 
depuis coffret rez

Salle de
lecture

Local 1.60

Faux - plafond
suspendu
discontinu

Renfort bois au 
droit fixation WC enf.

Local 1.16

Canalisations 
d'adductions 
DN50 apparente

Niv fini +357

20
0

Panneau MDF
fixe peint

Faux plafond
suspendu en dalle

acoustique

24
0

E.T 1.2

Coupe BB



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-14
éch: 1/20

détail de principe - armoire E.T 0.1- local photocopie

24/04/2020

Coupe AA

BP-0.13-1

PHOTOCOPIE
Local: 0.13
Niv.: 0.0035

100
70

20
165

16
910

5

14
0

25S60
Centrale alarme 
incendie

TGBT

Centrale 
alarme intrusionA A

E.T 0.1
TGBT

25S60

COFFRET 
INCENDIE

1,8

vers collecteurs

1
1,8 +/-58 1,8

1

Plan de travail

Plinthe

Nourrice SWDE

Goulotte

Faux-plafond 
suspendu en 
dalles acoustiques 
de laine minérale

compteur eau
bâtiment

AL
AR

M
E

Goulottes

Emplacement 
Min. 1500x800 

pour SWDE Câble 
d'alimentation 
électriquecompteur eau

incendie

vers collecteurs vers dévidoirs



CONSTRUCTION D'UN LEARNING CENTER ET D'UNE BIBLIOTHEQUE A DOUR

n° dossier: ST 18-01

D-15
éch: 1/20

détail de principe - desk d'accueil bibliothèque
24/04/2020
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Revêtement 
sol en liège
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0.00 = +3.97 
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5
6

39
5
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7

BB
Plat 120x3 acier 
galva laissé 
apparent

Pieds réglables

Coupe BB

Lambris bois

Multiplex cintré Ep. 7mm

R=120R=125

Coupe AA

Elevation

0.00 = +3.97 

+1.20

+0.75

5 25 25 5

5
6
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6
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Plat 120x3 acier 
galva laissé 
apparentPieds réglables
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