COMMUNE DE DOUR
PROVINCE DU HAINAUT
Réf.: 861.2-20220018-SG

ANNEXE E:  PLAN DE SECURITE ET SANTE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE DOUR

ECOLE D’ELOUGES
RUE CHARLES WANTIEZ 27
7370 DOUR

REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

Plan de Sécurité et Santé

FICHE 1: RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Désignation de l’entreprise

Nom:
…………………………………………………………………………………………………

Adresse:
…………………………………………………………………………………………………

N° Tél.:
…………………………………………………………………………………………………

N° fax:
…………………………………………………………………………………………………

Responsable de l’exécution des travaux

Nom du responsable de chantier:
………………………………………………………………………..
N° Tél. chantier/portable: 
……………………………………………………………………….......
N° Fax chantier: 
……………………………………………………………………….......
Services prévention

Service interne de prévention et de protection (S.I.P.P)

Nom du conseiller en prévention: 
………………………………………………………………………....
Tél.: 
………………………………………………………………………................................................
Fax: 
………………………………………………………………………................................................
G.S.M.: 
………………………………………………………………………................................................
Service externe de prévention et de protection (S.E.P.P)

S.E.P.P: 
………………………………………………………………………………………………………….
Adresse: 
………………………………………………………………………………………………………….
Secouristes brevetés.

Nom: 
………………………………………………………………………................................................
Personnel autorisé à la conduite d’engins spéciaux (grue mobile, grue à tour,…)

Nom:
 ..............................................................     Engin:
…………………………………………...
Certificat d’aptitude:
………………………………………………………………................................…
Date dernière visite médicale:
…………………………………………………..............................…….
Nom:
 ..............................................................     Engin:
…………………………………………...
Certificat d’aptitude:
…………………………………………................................………………………
Date dernière visite médicale:
………………………………..............................……………………….
Locaux affectés au personnel:

Mis à disposition par le M.O.:
……………………………………........................……..………………..
Remarques :

Réfectoire:        oui -     non  

Vestiaires:         oui -     non

Toilettes:           oui -     non

Lavoirs:             oui -     non

Effectif du chantier:

Effectif normal:
………………………...................................................................................………
Effectif de pointe: 
………...................................................................................………………………
Renseignements relatifs aux sous-traitants

Chaque entreprise sous-traitante doit remplir un PPSS. Si le marché attribué au sous-traitait est identique à celui de l’entreprise qui soustraite, le PPSS de l’entreprise sous-traitante peut se réduire à la partie administrative: renseignement généraux.

Protections collectives

A préciser dans le plan particulier de sécurité et de santé en fonction de la phase de travail. Il est interdit de mettre hors service, changer ou déplacer les protections collectives mises en place par d’autres entreprises.

Exemples de consignes à respecter sur chantier:

· Maintenir le chantier, les postes de travail en ordre.

· Maintenir les accès, les passages dégagés.

· Stocker toujours les matériaux correctement pour éviter tous risques d’accidents.

· Sabler en cas de verglas.

· Les planchers, les échafaudages, les passerelles, les recettes à matériaux… doivent être munis de garde-corps empêchant la chute des personnes et des matériaux. (Les garde-corps doivent être munis d’une lisse supérieure à 1m, d’une lisse intermédiaire à 50 cm et d’une plinthe de 10 cm de hauteur minimum).

· Toutes les ouvertures verticales doivent être munies de garde-corps.

· Toutes les ouvertures existantes dans les planchers doivent être soit fermées, par un panneau suffisamment résistant, soit munies de garde-corps.

· Il est interdit de jeter des objets dans le vide.

· Il est interdit de faire du feu.

FICHE 2 : EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

L’observation stricte des consignes de sécurité par les ouvriers sera contrôlée.
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FICHE 3: UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES ET/OU DANGEREUX

AVERTISSEMENT DE MISE EN ŒUVRE

(1 fiche par produit)

Nom du produit:
…………………………………………………………………...........................….
Marque:
…………………………………………….........................…………………………
Symboles de danger indiqués sur l’étiquetage de l’emballage:
………..........…………………..
Phrases de risque (phrase R) et conseils de prudence (phrase S) indiqués sur l’emballage d’origine:

..........………………………………………………………………………………………...............…………….
Quantités présumées utilisées:
……………………………………………………..............……………
Lieux de l’utilisation du produit: 
……………………………………………………..............……………
Durée présumée de l’utilisation: du     /       /        au        /        /       

Moyen(s) de protection utilisé(s) par l’entreprise:
………………………………….............………


………………………………………………………………………………………………............………
[image: image2.jpg]Joindre les fiches de séeurité des produits utilisés. Elles ne doivent pas &ire confondues avec les fiches techniques des mémes produits
mais donment un maximum dinformations concernant la sécurité et la santé, & saveir:
_ Lidentification du produit chimique st de la personne, physique ou mordle, responsable de sa mise sur le marché;
_ s informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires & l'appréciation
des risques;
- Lidentification des dangers;
_ La description des premiers secours & porter en cas durgence ;
- Les mesures de lutte contre lincendie;
- Les mesures & prendre en cas de dispersion accidentelle;
- Les précautions de stockage, d'emploi st de manipulation;
_ Les procédures de coniréle de l'exposition des travailleurs of les caractéristiques des équipements de  protection individuelle
adéquats;
~ Les propriétés physico-chimiques;
- La stabilité du produit et sa réactivité;
_ Les informations toxicologiques;
- Des informations éco toxiclogiques;
Des informations sur les possibilités d'élimination des déchats:
Les informations relafives ou lransport;
- Les informations réglemeniaires relativas en particulier au clussemeni ef & I'étigueluge du produl,

_Toutes autres informations disponibles pouvani contribuer a la sécurité ef @ la sanié des travaiileurs.

Les informations contenues dans la fiche de sécurité soni précieuses st I'uiilisateur doit en foice la demande systématique auprés de
son fournisseur. Celui-ci est tenu de fournir gratuitement une fiche de donnges de sécurité dans les lar
produit est mis en osuvre.

ves ususlles du pays ou le




[image: image3.png]



P. 45

